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Artikeldatenblatt M\QRAVIA

Artikelnummer: 265.17.560

PROIline Antirutsch-Belag, selbstklebend, auf Rolle, 18 Meter, transparent, Breite 50 mm

PROIline Antirutschbelag mit grobkdrniger Oberflache, stark haftendem Kleber
und hervorragender Abriebfestigkeit:

1 Mio. Begehungen. Hohe Trittsicherheit — Rutschfaktor R13 (DGUV-Regel
108-003, bisher BGR 181).

Fir Gehwege, Treppen, Ein- und Ausgange, Rampen, Leitern, Fahrzeuge.
Merkmale flr Antirutschbelag selbstklebend

» Selbstklebend - leicht zu verlegen

e Chemikalien- und mineraldlresistent
o UV-stabil: flir AuBeneinsatz geeignet
e Temperaturbereich: —40° bis +80°

Eigenschaften

Befestigung selbstklebend

Einsatzbereich innen und auBen

Farbe transparent

Gefahrgut nein

Gewicht (brutto) 1.95 kg MADE IN
Lange 18,3 mm GERMANY
Typ fir glatte Flachen

Zubehor & Erganzungen

Kategorie Text Menge Artikelnummer

Anti-Rutsch-Kantenversiegelung, zur nachtraglichen 1 26518.646

=== Zubehor Versiegelung von Klebekanten, Tube 140 ml

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Fir die rechtskonforme Anwendung sind stets die
jeweils giiltigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie drtliche Gegebenheiten zu beriicksichtigen. Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer
bleiben vorbehalten.
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