MORAVIA

Artikeldatenblatt

Artikelnummer: 196.20.479

BLACK BULL Rammschutz-Bligel SWING, mit Federelement, gelb kunststoffbeschichtet,
390/1000mm, schwarze Streifen

Die Standardausfiuhrung der BLACK BULL Rammschutz-Biigel wird mit
zusatzlichen Polyurethan-Federelementen ausgeristet.

Das UV-bestandige und dauerelastische PU-Element absorbiert die auf den
Biigel wirkenden Krifte. L .

Patentiert EP-2 587 197 A2 |
Merkmale des BLACK BULL Rammschutz-Biigel SWING = =

« Nachgebender, flexibler Schutzbiigel (Federelement)
Neigung bis maximal 10 Grad

Minimiert Anfahr- und Reparaturschaden

Keine ausgerissenen Dibel

MaBe: 76 mm @; 3 mm Wandstarke

TUV-gepriift nach DGUV 208-061

Federelement (Material)
Gefahrgut
Gewicht (brutto)

Hauptmaterial

Hauptmaterial (Beschichtung)

Material 2
Material 3

Polyurethan

nein

14.03 kg

Gutestahl
kunststoffbeschichtet
Polyurethan (PU)
Polyvinylchlorid (PVC)

= -y
Eigenschaften
Befestigung zum Aufdibeln mit Bodenplatten
Bohrloch (Abstand) 120 x 110 mm MADE ‘N
Bohrloch (Durchmesser) 14 mm GERMANY
Breite 1.000 mm
Einsatzbereich innen
Einsatzzweck Anfahrschutz
——

Farbe gelb-schwarz BLACK"'™BULL

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Fir die rechtskonforme Anwendung sind stets die
jeweils giiltigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie drtliche Gegebenheiten zu beriicksichtigen. Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer

bleiben vorbehalten.
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Materialstarke 3 mm

Zertifikat TUV—gepr'L’lft nach DGUV 208-061, PU-
Federelement Patentiert EP-2 587 197 A2

Zubehor & Erganzungen

Kategorie Text Menge Artikelnummer

Universaldibel 12/90, mit Schraube 8/100 mm und 8

prm——_ N AV| oI=1sYo]g Unterlegscheibe 109.17.393
=) Zubehér Betonschraube, 10 x 90 mm 8 109.17.8369
% Zubehor  Universaldiibel mit Schraube, 14/110 mm 8 109.18.268
M Befestigungsset fiir Federelement Rammschutz SWING, 10 x
Ty “UPeNOT 170 mm, fur 8 Bohrigcher (= 2 Pfosten) ! 109.20.858
- . Durchsteckanker FLEX mit Gummipuffern, Unterlegscheiben
RN AUEEEr Muttern, fiir Betonbéden, 4er-Set 2 ekt
= . Durchsteckanker mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe
) Zubehor 12/110 mm, flir Betonbdden 8 109.24.665
- Verbundanker M12/300, inkl. Mutter, Unterlegscheibe und
Zubehor Kleberpatrone, fur Asphalt geeignet 8 109.25.692
.. Verbundanker M12/160, inkl. Mutter, Unterlegscheibe und
Zubehor Kleberpatrone 8 109.27.334
(——!; Besteht BLACK BULL Rammschutz-Buigel, zum Aufdibeln, 350/1000 1 195.14.589
- ~aus mm, gelb, schwarze Streifen e
Besteht Federelement fliir BLACK BULL Rammschutz-Planke fir 2 422.93.497
aus Standpfosten, Polyurethan, schwarz, 50x146x166mm e

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Fir die rechtskonforme Anwendung sind stets die
jeweils giiltigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie értliche Gegebenheiten zu beriicksichtigen. Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtimer
bleiben vorbehalten.
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