Artikeldatenblatt

MORAVIA

Artikelnummer: 261.17.8507

PROIline-tape Stapler Bodenmarkierungsband, selbstklebend, Breite 50 mm, gelb, Bandlange 25 m

PROIline-tape Stapler - Bodenmarkierung fiir héchste Belastung
Schnell, dauerhaft und belastbar. Die ideale Losung flr sichere
Bodenmarkierungen in Lager, Logistik und Produktion. Sofort einsatzfahig und
befahrbar.

Extrem belastbar

Widerstandsfahiger Kunststoffverbund halt Stapler- und Hubwagenverkehr
sowie Reinigungsmaschinen problemlos stand.

Zuverlassige Haftung

Speziell entwickelte Klebeschicht fur glatte Industriebéden wie Epoxidharz,
Beton und Estrich, auch bei starker Beanspruchung.

Einfach und schnell verlegt

Manuelle Verlegung ohne Werkzeug oder Schulung, spart Zeit und externe
Kosten. Nach dem Aufbringen ist das Band sofort einsatzbereit. Das ermdglicht
Markierungen im laufenden Betrieb ohne Produktionsstopp.

Praxis-Tipp:

Unsere Bander halten regelmaBigen Staplerverkehr zuverlassig aus. In
Bereichen mit besonders intensiven Rangier- oder Drehbewegungen,
Staplergabelkontakt oder Palettenverkehr empfehlen wir fiir maximale
Haltbarkeit unsere 2K-Bodenmarkierungssysteme.

Eigenschaften
Band (Farbe) gelb
Einsatzbereich innen
Einsatzzweck Bodenmarkierung
Gefahrgut nein
Gewicht (brutto) 2.16 kg
Hauptmaterial Polyvinylchlorid (PVC)
Hauptmaterial (Beschichtung) matt MADE IN

Material 2
Material 2 (Beschichtung)

Papier GERMANY
Acrylat

Zubehor & Erganzungen

Kategorie Text Menge Artikelnummer

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Fir die rechtskonforme Anwendung sind stets die
jeweils giiltigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie drtliche Gegebenheiten zu beriicksichtigen. Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer

bleiben vorbehalten.
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