Artikeldatenblatt

MORAVIA

Artikelnummer: 194.28.624

BLACK BULL Gelander-Tir S-Line, Stahl, gelb kunststoffbeschichtet, mit Gasdruckfeder

BLACK BULL Gelander-Tiir aus Stahl mit eingeschweiBter Schutzblende fur
erhdhte Stabilitat, bessere Sichtbarkeit und zum Aufkleben von Warnhinweisen.

Abgestimmt auf das Rammschutz-Gelander XL und das schlankere Gelander S-
Line. Die Tur ist fur beide Gelandersysteme identisch, nur das

Zl
Befestigungsmaterial ist unterschiedlich. :UHLELN
Die einzigartige, neu entwickelte Beschlagstechnik macht die Gelander-Tur
sehr variabel in der Anwendung.
Vor Ort wahlbar:
« Pfostenanschlag rechts oder links =
« 90° Offnung nach innen oder auBen
Oberflachenbehandlung: =
gelb kunststoffbeschichtet -r . i
pRUCKEN|
PUSH
MaBe:
Tar: 835 x 475 mm
Tdr mit Beschlag: 905 x 520 mm
Rahmenprofil: 60 x 30 mm
2 mm Wandstarke .
Schutzblende: 250 x 355 mm
Eigenschaften
Befestigung verschraubbar an Standpfosten (inkl.
Montageschrauben)
Breite 905 mm
Einsatzbereich innen
Einsatzzweck Tur mit Gasdruckfeder (selbstschlieBend)
Farbe gelb
Gefahrgut nein MADE IN
Gewicht (brutto) 19.93 kg GERMANY
Hauptmaterial Gutestahl
Hauptmaterial (Beschichtung) kunstoffbeschichtet
Hauptmaterial (Recyclinganteil) 40 %
Hahe 520 mm  BLACK'¥RBULL
Materialstarke 2 mm
Tiefe 30 mm

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Fir die rechtskonforme Anwendung sind stets die
jeweils giiltigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie drtliche Gegebenheiten zu beriicksichtigen. Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer

bleiben vorbehalten.
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Typ fir Rammschutz-Geladnder S-Line

Zubehor & Erganzungen

Kategorie Text Menge Artikelnummer

a=mmm . Universaldibel 12/90, mit Schraube 8/100 mm und
et ZUbehor Unterlegscheibe 4.0 109.17.393
P .. Durchsteckanker mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe
== Zubehdr 1190 mm, fir Betonbdden 4.0 109.24.665
.. U-formiger Stahlriegel fiir alle BLACK BULL Geléander-Tiren,
Zubehor zur Sicherung einer Doppeltur 1.0 194.17.5368
. Wandmontage-Platte flir Rammschutz-Geléander Tir S-Line,
Zubehor gelb beschichtet 1.0 194.17.8373
.. Wandmontage-Platte flir Rammschutz-Geléander Tir S-Line,
Zubehor feuerverzinkt und gelb beschichtet 1.0 194.17.8374
ZIEHEN
pore | Dot Magnettafel fir Rammschutz-Gelander-Tir "Ziehen" 194.17.8390
D'::;:EN Slejzgteht Magnettafel fir Rammschutz-Gelander-Tur "Dricken" 194.17.8391
Besteht Anschraubwinkel fur Befestigung der Gasdruckfeder am 1.0 194.20.875
aus Mittelpfosten des Rammschutz-Gelanders Typ "S-Line" : e
e Set zur Befestigung der Rammschutz-Gelander Tur (S-Line)
G bestehend aus: - 2x Anschraubbeschlag (70x120x8 mm), 1.0 194.24.718
gelb beschichtet - 2x Senkschraube M8 + Mutter
Besteht Gasdruckfeder (150 N) flr Gelandertir inkl. 2 Beschlagwinkel
20 und 4 Befestigungsschrauben (M5x16), fir Rammschutz- 1.0 194.26.949
Gelander XL/S-Line
BLACK BULL Gelander-Tur, fir Rammschutz-Gelander, gelb
Besteht kunststoffbeschichtet, mit eingeschweiBtem Schutzblech, 1.0 194.28.894
aus inkl. Befestigung der Beschlagwinkel OHNE Gasdruckfeder, ) e

OHNE Beschlage

Besteht BLACK BULL Rammschutz-Gelander S-Line, Mittelpfosten, 70

aus x 70 mm, gelb 1.0 194.29.943

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Fir die rechtskonforme Anwendung sind stets die
jeweils giiltigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie értliche Gegebenheiten zu beriicksichtigen. Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtimer
bleiben vorbehalten.
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